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Piattaforma

Aula divezzi 

Ingresso

Direzione
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Aula Attività
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SCATOLA FRANGIVETRO
PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IN

ESTINTORE DEL TIPO A POLVERE

CARBONICA (CO2)
ESTINTORE DEL TIPO AD ANIDRIDECO2

IDRANTE DEL TIPO UNI 45

RETE IDRICA ANTINCENDIO

DEL TIPO REI 30
PORTA ANTINCENDIO (TAGLIAFUOCO)

P.S.G.

P.S.T.

COMBUSTIBILE (GAS)
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL

TUBAZIONE RETE GAS

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA

LUOGO SICURO CON ILLUM. DI EMERG.
INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA SU

ELETTROMAGNETE PORTA TAGLIAFUOCO

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO GENERALE

CONTATORE O GRUPPO DI MISURA
IMPIANTO ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO PIANO
SEMINTERRATO (ZONA SERVIZI E LAV.)

QUADRO ELETTRICO LOCALE
TECNICO CALDAIA

QUADRO ELETTRICO SOTTOVETRO
ALIM. PIATTAFORMA ELEVATRICE

CENTRALINA AUTOMATICA DI
RILEVAZIONE INCENDI

TIPO PUNTIFORME
RILEVATORE DI FUMO DEL

AVVISATORE OTTICO -  ACUSTICO

DEL TIPO UNI 70
ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

ANTINCENDIO
COLONNA MONTANTE RETE IDRICA

IN SCATOLA FRANGIVETRO

PULSANTE SEZIONAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO LOCALE TECNICO CALDAIA

RILEVATORE DI GAS

DEL GAS (METANO)
ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE

VIE DI ESODO

DEL TIPO SEMPRE ACCESA (SA)

CON DISPOSITIVO DI SGANCIO

PERCORSO VIA DI FUGA (ESODO)
ORIZONTALE

PERCORSO VIA DI FUGA (ESODO)
VERSO L'ALTO

PERCORSO VIA DI FUGA (ESODO)
VERSO IL BASSO

QUADRO ELETTRICO LOCALE
POMPE ANTINCENDIO

RILEVATORE DI CALORE DEL TIPO
PUNTIFORME A DOPPIA TECNOLOGIA

Serbatoio

idrico

antincendio

Wc

Wc

P.S.G.

CO2

H = 3,05 m

TIPO A POLVERE
ESTINTORE AUTOMATICO DEL

S Dimensioni: D=0,65 m - H=1,60 m
SERBATOIO DI ADESCAMENTO 500 lt.

QUADRO GRUPPO POMPE
ANTINCENDIO

FRANGIVETRO

PULSANTE SEZIONAMENTO GENERALE
IMPIANTO ELETTRICO IN SCATOLA

QUADRO ELETTRICO
(SIMBOLO GENERICO)

BASE DI GESSO AVENTE RESISTENZA
STESA DI INTONACO INTUMESCENTE A

DI ALMENO REI 60

1,80 m

S

PIANTA PIANO RIALZATO - SCALA 1/100

- Dispensa

2
,
4
4
 
m

4,00 m

4,20 m

Tubazione
sottotraccia
Ø 2" 1/2

Al resto dell'impianto idrico
antincendio del piano seminterrato

Tubazione in acciaio
zincato Ø 2" 1/2

Tubazione
in acciaio
zincato
Ø 2" 1/2

Tubazione
sottotraccia
Ø 2" 1/2

Tubazione in acciaio
zincato Ø 1" 1/2

Al piano
seminterrato

Tubazione gas

seminterrat.

(contatore

del gas)

Al piano

Punto di consegna

della fornitura

di gas

Aula Lattanti

24,00 mc

Vano a
servizio del
serbatoio

Aperture permanenti di aerazione

APERTURE DI AERAZIONE CUCINA

Secondo la Norma UNI 7129 al punto 3.2.1 "Aperture su pareti esterne del locale da ventilare" come previsto dalla lettera a)
S (cmq) ≥ P (kw) x 6,00  dove "S" è la superficie di aerazione richiesta in cmq e "P" la potenza termica installata ed espressa in kw.
S ≥ 12,90 x 6,00 per cui risulta necessaria una o più aperture di aerazione per una superficie di 77,40 cmq
In considerazione che la norma prevede come minimo 100 cmq e che la superficie di aerazione esistente e di 200 cmq
e precisamente 100 cmq posti in alto e 100 cmq posti in basso si garantirà oltre l'aerazione del locale cucina anche una corretta

ventilazione naturale.

Cucina

Tubazione

espulsione

aria cappa

Alla copertura.

Tubazione per

collegamento

con contatore gas
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H = 3,05 m

H = 3,05 m
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3,42 m
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Uscita di servizio alla scala

esterna di collegamento con

il piano seminterrato con

chiusura a chiave

Botola

di

ispezione
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