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FUSO EST FUSO 33
GEQGRAFICHE
(E.D. 1950) GAUSS—BOAGA U.TM.
¢ w N £ N £

NO 37°32°54” 15°05'06” |4 155 720 | 2 527 520 | 4 173 159 | 1 037 777
NE 37°32°54" 15 °06'11” 4155 720 | 2 529 120 | 4 173 159 | 1 033 379
SO 37°32'15" 15°0611” |4 154 520 |2 529 120 | 4 172 060 | 1 039 379
SE 37°32'15” 15 05°06” |4 154 520 |2 527 520 | 4 172 060 | 1 037 777
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N = NORD GEOGRAFICO
A NMm = NORD MAGNETICO
O — DECLINAZIONE WAGNETICA
V= 00433 7 = CONVERGENZA DEL MERDIANO

m = MODULO DEFORMAZIONE LINEARE

La declinazione mognetica ' aDicembre 2010 e varia annuclmente di circa 4.20°

binario di ferrovia
a trazione elettrica

qgalleria—
stazione con tettoia
—pensilina

ferrovia in costruzione

ponte in ferro

passaggio a livello
senza—con sbarre

binario di piano incl.

—funicolare

binario in disarmo
binario scartamento
ridotto—tranviario

pensilina

autostrada
superstrada

strada ordinaria
con servizi

strada sec. carroz.
—campestre
strada in costruz.
—in disuso

sentiero facile—difficile

viadotto stradale in
muratura o c.a.

galleria—tombino

funivia—cabinovia
sciovia

marciapiede — aiuola
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chiesa, cappella
—edicola—croce isolata

cimitero

edifico con porticato
con portico esterno
non sormontato da

edificio con passo carraio

galleria—aggetto

edifici—capannoni industriali

con rampa e scale
—capannone in genere

edifici terziari e commerciali

edifici agricoli—rurali

edifici in costruzione

rudere
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garage interrato

piscina

baracca

tettoia

impianto sportivo

silos—gasometro—serbatoio

monumento

cabina di trasformazione

serra

acquedotto in sup.
—interrato

condotta forzata

metanodotto, oleodotto
in sup.—interrato

elettrodotto su pali

elettrodotto su tralicci
—tras. su tralicci o pali

muro divisorio

muro a secco

palizzata—rete metallica

siepe

fiume perenne
—corsa intermittente

fosso, ruscello
—corso sotterraneo

fossetto irriguo
—canaletta rivestita

cascata—rapida

canale naturale
—con fando rivestito

canale sopraelevato
—coperto o in galleria

passerella pedanale
—quado

lago a rive costanti

lago a rive variabili

torbiera

diga

impianto di
depurazione

impianto di
piscicultura
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sorgente—pozzo
—vasca—fontana

pontile con faro

palude o stagno

limite di stato

limite di regione

limite di provincia

limite di comune

abete

larice
pino
cipresso

ceduo

pioppo
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n incolto

=2

Q eucalipto

@ frutteto

vivaio in genere

faggio

seminativo

quercia/olmo

limite di bosco e tagliata

limite di coltura agraria

macchia, radura

albero isolato di
particolare interesse

vigneto

vigneto associato ad alberi

marcita—prato—erbaio

curva direttrice certa
curva intermedia certa

curva direttrice incerta
curva intermedia incerta

curva batimetrica
muro di sostegno

calanco, dolina, frana o conoide
testa
calanco, doling, frana o conoide
piede

terrapieno argine con o senza rivestimento,

cava testa

terrapieno argine con o senza rivestimento,

cava piede
pietraia o ghiaione

roccia o balza

caverna, grotta, pozzo naturale
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vertice IGM
vertice catastale

vertice di raffittimento

punto di appaggio
fotogrammetrico

caposaldo di livellaz.
geom. dell’lGM

caposaldo di livellaz.

geam. dell'IGM di IV cat.

punto fotog. d'appoggio
altimetrico

123.4 punto quotato
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Ripresa aerea: Marzo 2012
Camera: Intergraph DMC No. 01-0027

Quota media relativa di volo 1500 m

RIPRESA AEREA DELL'ANNO 2012
COMMITTENTE: COMUNE DI' SAN GIOVANNI LA PUNTA

DITTA ESECUTRICE: AEROSISTEMI S.r.l.— Giarre (CT)

D.L. e COLLAUDO: Ing. M. SANTONOCITO
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